
Thermo Scientific
CFSS12 浊度、悬浮物
二合一传感器

Thermo ScientificTM Orion CFSS12 浊度、悬浮物二合一传感器，基

于组合红外吸收散射光线法，应用 ISO7027 方法可以连续精确测定

浊度。且不受色度影响。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据

稳定，性能可靠；内设自诊功能，保证数据准确；安装和校准简单。

传感器采用双光束红外散射光光度计检测技术，具有良好的重复

性及稳定性；

应用 ISO7027 标准方法（红外光散射技术）可以消除样品颜色的

影响

可同时测量浊度、悬浮物两个参数 

蓝宝石视窗，经久耐磨保障长期数据准确性 

内设自诊断功能，保证数据准确 

支持最多7点校准，适应不同应用场合 

配备光源温漂自动补偿，减少温度对传感器测量影响 

响应速度快，最快 10s 响应（T90） 

标配清洁刷自动清洗功能，大大减少传感器维护量 

数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远 

应用领域

功能特点

市政自来水/污水

地表水/地下水

工业废水
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技术规格

订货信息

测量原理

测量参数

量程

光源

分辨率

精确度

重现性

响应时间（T90）

电极材质

视窗材质

自清洗

光衰补偿

自诊断

防水等级

操作温度

存储温度

最大压力

最大流速

浊度90°散射

SS：135°后散射

浊度和SS同时测量

浊度：0-4000 NTU，0-10000 NTU

SS：0-50 g/L，0.3-200 g/L，0.5-500 g/L

860 nm 红外光

0.001

浊度：1%

SS：±5%（取决于介质和同质性）

浊度：0.3 NTU

SS：1 mg/L

10s

316L

蓝宝石

自动刮刷

自动

自动

IP68

0~45℃

-10~50℃

≤0.3 Mpa

≤2.5 m/s、8.2 ft/s

www.thermofisher.cn

订货号

描述

CFSS121101

CFSS122101

CFSS123101

CFSS12CW

CFSS12CB

CFSS12CC

在线数字式浊度悬浮物传感器，0-4000 NTU，0~50 g/L，316L外壳，含刮刷自清洗

在线数字式高量程浊度悬浮物传感器，0-10000 NTU，0.3~200 g/L，316L外壳，含刮刷自清洗

在线数字式超高量程浊度悬浮物传感器，0-10000 NTU，0.5~500 g/L，316L外壳，含刮刷自清洗

CFSS12 传感器清洗刮片，4片/包

CF 系列55 mm传感器校准桶

CF 系列55 mm传感器流通池，适配 CFSS121101 等传感器

*配置选型请详询 Thermo Fisher Scientific 销售及技术人员。


