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FA
Frage: Ich möchte mit meinem Badthermostaten 
nur extern temperieren. Sollte ich für eine bessere 
Temperaturstabilität ein großes reservoir 
wählen,das die Wärme besser speichern kann?  
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Antwort: nein, ein großes Badgefäß ist kein Indikator für eine 
stärkere Kälteleistung oder bessere temperaturstabilität. Die 
Kühlleistung hängt von der eingestellten temperatur und der 
Kompressorgröße ab. Die temperaturstabilität hängt von zwei 
Dingen ab: der Beständigkeit der von der Applikation kommenden 
wärmebelastung und wie genau die Heizung und/oder die Kühlung 
vom thermostaten geregelt wird. 

Die beste wahl für Sie wäre ein thermostat mit einem möglichst 
kleinen Bad, der noch Ihre Anforderungen bezüglich Sollwert-
temperatur und Kühlleistung erfüllt. Dies senkt die Leistungsbilanz 
beim wechsel von einem Sollwert zu einem anderen und verkürzt 
die Zeit, die zum Erreichen der gewünschten temperatur nötig ist.
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Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass ein Bad mit 
einem größeren Reservoir für mehr Temperaturstabilität 
sorgt. Da die Zufuhr von  Wärmeenergie zu einem 
kleineren Temperaturanstieg im Bad führt, erscheint die 
Temperaturstabilität besser als in einem kleineren Reservoir. 
Um echte Temperaturstabilität zu erreichen, muss exakt die 
gleiche Wärmeenergie abgeführt werden, die zugeführt wird.

Besuchen Sie thermoscientific.com/tctechlibrary für Produktbroschüren und detaillierte Anwendungshinweise.

Polar Heiz-/Kühl-Umwälzkühler

warum? Die temperaturstabilität des Bades wird letztendlich dadurch bestimmt, 
wie gut die Heizung und der Fluss des Kältemittels gesteuert werden.

Umwälzkühler
Für Anwendungen, die bis zu 500 W Kälteleistung benötigen, 
sind die “badlosen” Thermo Scientific™ Polar Laborthermostate 
die optimale Lösung. Diese Gerätelinie hat eine besonders 
schnelle Abkühl- und Aufheizzeit, verursacht geringere 
Kosten und hat eine kleinere Stellfläche als herkömmliche 
Badthermostate.

Fazit
Größer ist nicht besser. Gute Temperatursteuerung der Heizung 
und Kühlung ist das, was die Temperatur des umgewälzten 
Badmediums stabil hält - nicht das zusätzliche Volumen 
derFlüssigkeit, die sich im Badbehälter befindet.

Temperaturstabilität wird nicht durch die größe des reservoirs beeinflusst.

Badthermostate 
Alle wichtigen Faktoren für die Temperaturstabilität Ihrer 
Anwendung spielen sich im hinteren Teil des Badbehälters ab 
(Heizen, Kühlen, Pumpen, Temperaturmessung und -steuerung).
Wenn Sie ein Badthermostat benötigen (oder haben), der eine 
leistungsstarke Kühlung (bis 800 W) hat und über ein großes 
Reservoir verfügt, können Sie durch einen Verdrängerkörper das 
Volumen reduzieren. Dies verkürzt die Aufheiz- und Abkühlzeiten 
des Systems und stellt mehr Kühl- oder Heizleistung für ihr 
Anwendung zur Verfügung– dort, wo es darauf ankommt!
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